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Описание

Navier предлагает измерители расхода NAV-MFM-1, принцип 
действия которых основан на использовании силы кориолиса, 
позволяющие точно измерять массовый расход жидкости без 
преобразования или коррекции давления, температуры, вязкости, 
плотности и т.п. Прибор состоит из двух частей: датчика и 
преобразователя. Инструмент соответствует стандартам искрозащиты и 
взрывозащиты, рейтинг взрывозащиты EX d ib II C T6 Gb.

Данный тип приборов может использоваться для измерения 
практически всех жидкостей, включая неньютоновские, пульпообразные 
жидкости, суспензии, жидкости с высокой вязкостью и т.п. Требования к 
установке прибора не являются строгими, обладает высокой 
надежностью и стабильностью, не требует частого обслуживания.

Серия NAV-MFM-1
Кориолисовый расходомер

Особенности

1. Усовершенствованная цифровая обработка сигналов обеспечивает
точные и стабильные измерения

2. Простая конфигурация пути потока обеспечивает
самодренирование, пригодность для пищевых продуктов, простоту
очистки

3. Выбор материалов труб: нержавеющая сталь 316L, Hastelloy C и т.д.

Спецификация

Параметр Значение
Диаметр DN 3мм-250мм

Температура изм. среды -50℃~+150℃ (-200℃~+350℃ по запросу)

Температура 
окружающей среды

Датчик: -41℃~+150℃
Преобразователь:-41℃~+80℃

Погрешность измерения 
потока

±0.5%, ±0.2%, ±0.1%

Погрешность 
измерения плотности ±0.002г/см2, ±0.001г/см2

Повторяемость ±0.10%, ±0.05%

Выходной сигнал

4~20mA, нагруж. сопротивление <500Ω (мгновенный расход и 
плотность по запросу, 0~10kHz мгновенный расход);
485 (MODBUS-RTU)
HART

Электрическое соединение 1/2”NPT

Рейтинг взрывозащиты EX d ib II C T6 Gb

IP защита IP67

Рабочая температура -25～75℃

Температура хранения -40～85℃

Питание 24VDC (220VAC или 24VDC и AC по запросу)
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Выбор прибора

Диаметр условный 
(DN)

Диапазон 
измерения
(кг/ч)

Рабочее 
давление (МПа)

Присоединение к процессу (мм)

3 0~40 0~4 Φ6 разъем

6 0~100 0~4 Φ8 разъем

8 0~200 0~4 Φ8 разъем

10 0~500 0~1.6 Фланец DN10

15 0~1.6 Фланец DN15

20 0~1.6 Фланец DN20

25 0~1.6 Свободный фланец DN25

40 0~1.6 Фланец DN40

50 0~1.6 Свободный фланец DN50

65 0~1.6 Фланец DN65

80 0~1.6 Свободный фланец DN80

100 0~1.6 Фланец DN100

125 0~1.6 Фланец DN125

150 0~1.6 Фланец DN150

200 0~1.6 Фланец DN200

2. Возможные другие варианты присоединения к процессу по запросу

Диаметр условный 
(DN)

Диапазон 
измерения
(кг/ч)

Рабочее 
давление (МПа)

Присоединение к процессу (мм)

3 0~40 0~4 Φ6 разъем

6 0~100 0~4 Φ8 разъем

8 0~200 0~4 Φ8 разъем

10 0~500 0~1.6 Фланец DN10

15 00~~1 000 0~1.6 Фланец DN15

20 00~~3 000 0~1.6 Фланец DN20

25 00~~10 000 0~1.6 Свободный фланец DN25

40 00~~20 000 0~1.6 Фланец DN40

50 00~30 000 0~1.6 Свободный фланец DN50

65 00~50 000 0~1.6 Фланец DN65

80 00~~100 000 0~1.6 Свободный фланец DN80

100 00~~150 000 0~1.6 Фланец DN100

125 00~~200 000 0~1.6 Фланец DN125

150 0~500 000 0~1.6 Фланец DN150

200 0~700 000 0~1.6 Фланец DN200

Описание: 1. Стандарт указанных фланцев HG/T 20592-2009.

Диаметр условный 
(DN)

Диапазон 
измерения
(кг/ч)

Рабочее 
давление (МПа)

Присоединение к процессу (мм)

3 0~40 0~25 Φ6 разъем

6 0~100 0~25 Φ8 разъем

8 0~200 0~25 Φ8 разъем

10 0~500 0~25 Сварной подвижный разъем Φ20×4

15 0~1 000 0~25 Сварной подвижный разъем Φ20×3

20 0~3 000 0~25 Сварной подвижный разъем Φ20×2

25 0~10 000 0~25 Сварной подвижный разъем Φ31×3

Диаметр условный 
(DN)

Диапазон 
измерения
(кг/ч)

Рабочее 
давление (МПа)

Присоединение к процессу (мм)

Выбор прибора (высокое давление)

40 0~20 000 0~25 Сварной подвижный разъем Φ42×5.5

50 0~30 000 0~25 Сварной подвижный разъем Φ57×3.5

Описание: 1. Более высокое давление по запросу (макс. 100МПа)

2. Возможные другие варианты присоединения к процессу по запросу
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Размеры

Размер L L1 L2 L4 L5 L6 L7 H4

Значение 156 125 118 130 54 102 180 32

Ед. изм.: мм

Модель

MFM-1-U10
MFM-1-U15

MFM-1-U20
MFM-1-U25

MFM-1-U40
MFM-1-U50

MFM-1-U65
MFM-1-U80

MFM-1-U100

MFM-1-U125
MFM-1-U150

MFM-1-U200
MFM-1-U250
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Выбор номера прибора
Описание:

- Стандартный фланец (давление): 4МПа, по запросу возможно до 100МПа
- Стандартное исполнение - интегрируемое, раздельное по запросу
- Стандарт фланца по умолчанию: фланец с приварной горловиной - ANSI B16.5, иное по запросу

Примечания к выбору прибора:

- Для приборов, использующихся для измерения жидкостей с высокой вязкостью или двухфазных жидкостей, 
необходимо заранее сообщить вязкость, плотность, диаметр труб, объем, и максимальные/минимальные 
показатели расхода
- Для приборов, использующихся для измерения агрессивных сред, необходимо указать название измеряемой 
среды и выбрать измерительные трубки из соответствующего материала (316L, HC276, HC22, сталь C4, сталь 
2205 с покрытием PTFE)

Модель
DN Диапазон измерения
S3=DN 3мм 0~40кг/ч, 0~4кг/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

S6=DN 6мм 0~100кг/ч, 0~10 кг/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

S8=DN 8мм 0~200 кг/ч,0~20 кг/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U10=DN 10мм 0~1000 кг/ч,0~100 кг/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U15=DN 15мм 0~2000 кг/ч,0~200 кг/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U20=DN 20мм 0~3000 кг/ч,0~300 кг/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U25=DN 25мм 0~10 т/ч,0~1 т/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U40=DN 40мм 0~20 т/ч,0~2 т/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U50=DN 50мм 0~30 т/ч,0~3 т/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U65=DN 65мм 0~50 т/ч,0~5 т/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U80=DN 80мм 0~100 т/ч,0~10 т/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U100=DN 100мм 0~150 т/ч,0~15 т/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U125=DN 125мм 0~200 т/ч,0~20 т/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U150=DN 150мм 0~500 т/ч,0~50 т/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U200=DN 200мм 0~700 т/ч,0~70 т/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)

U250=DN 250мм 0~800 т/ч,0~80 т/ч (Для жидк. с высокой вязк., газов и т.п.)
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Погрешность

A=±0.5% N=±0.2% M=±0.15% H=±0.10%

Температура датчика

A=-50~150℃ B=-50~250℃ C=-50~350℃ D=-200~150℃

Давление (100МПа максимально)

16 = 1.6МПа 40 = 4.0МПа XX = по запросу

Материал измерительной трубки

A = 316L (контакт со средой) C = HC (контакт со средой)
D = Покрытие внутренней поверхности тетрафторэтиленом  Е = по запросу

Присоединение к процессу

F = Стандартный фланец W = Сантарный тип L = Сварные болты T = по запросу

Корпус

A=304 нерж. сталь B=316 нерж. сталь

Уставнока трансмиттера

A = Интегрированная B = Раздельная установка с кронштейном

Температура окружающей среды трансмиттера

A = -20~50℃ B = -41~80℃

Выходной сигнал

A = 4-20mA (мгновенный расход или плотность 
опционально: 0~10KHz); RS485 Modbus RTU B 
= 4-20mA (мгновенный расход или плотность 
опционально: 0~10KHz); RS485 Modbus RTU; 
HART

Корпус трансмиттера

B = литой под давлением алюминий, 
электрический интерфейс: M20×1.5
C = литой под давлением алюминий, 
электрический интерфейс: 1.2″NPT

Рейтинг взрывозащиты 
A=Exd ib II CT6 Gb

IP защита

A=IP67
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